
 

  

 

 

 

引出の脱着方法①

取付け方
基本的には、引出しの箱をレールの上に乗せて奥まで押し込みます。

その際、箱の奥にある２箇所の欠込み部をレールに合わせて乗せてください。

引出しの箱の裏に付いているオレンジ色の金具(引出しコネクター)とレールがしっかりと噛み合うとカチッと音がして、

自動的にロックが掛かり再度引出しを引いても引き抜けなくなりますので、それで取付け完了です。

引出しを奥まで押込んでも、正常にロックが掛からない場合には逆にレールを手前に引出して、引出しコネクターに

押し込み連結させて下さい。この際もロックが掛かる際にカチッと音がします。(真直ぐに押込むだけで、特に操作は不要です。)

取外し方
取外しは、引出しの箱の裏に付いているオレンジ色の金具(引出しコネクター)の着脱クラッチレバーを上記の図①の様に左右同時に

外側へ押し(ロックを解除させ)ながら正面方向②(手前へ引き抜きます。)



引出しレールのスライド方向　⇒

引出しレールのスライド方向　⇒

　

カチッ

レールの可動部を引出しコネクターの
溝の部分へ差し込む

引出の脱着方法②
引出しを奥まで押込んでも、正常にロックが掛からない場合

引出しを奥まで押込んでも、正常にロックが掛からない場合には
レールの可動部を手前に引出して、引出しコネクターの溝に押し
込み連結させて下さい。この際もロックが掛かる際にカチッと音
がします。(真直ぐに押込むだけで、特に操作は不要です)


